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SOLA PREDISPOSIZIONE

Cavo di alimentazione

SODU.B SODU.A IDU.B IDU.A CEN B DRY1 DRY2 GND 12V

Unità Esterna

Master

Collegamento tra Unità Esterna ed Unità Interne

Unità Esterna

3(A) 4(B)

Unità Interna

R S T N

3(A) 4(B)

Unità Interna

Unità Interna

3(A) 4(B)

Unità Interna

Unità Interna Unità Interna

Magnetotermico

differenziale

Unità Interna

Magnetotermico

differenziale

Controllo

Centralizzato

Controllo

Centralizzato

Cavo di Comunicazione tra Unità

Esterna e Controllo Centralizzato

2x1,5 mm² Schermato non twistato

Alimentazione

Unità Esterna

(3Ø 50 Hz 380-415 V)

Cavo di Comunicazione tra Unità

Esterna ed Unità Interne

2x1,5mm² Schermato non twistato

Cavo di alimentazione

L N

CEN A

Alimentazione

Unità Interne

(1Ø 50Hz 220-240V )

9.52:15.88

6.35:12.7

P.08

(4.11/ 4.10 kW)

Piano Terra

6.35:12.7

P.09

(4.11/ 4.10 kW)

Piano Terra

6.35:12.7

P.10

(4.11/ 4.10 kW)

Piano Terra

P.01

IDU Capacity(kW) : 12.54/ 12.29

REFRIGERANTE aggiunto(kg) : 2.07

9.52:15.88

6.35:12.7

P.11

(4.11/ 4.10 kW)

Piano Terra

6.35:12.7

P.12

(4.11/ 4.10 kW)

Piano Terra

6.35:12.7

P.13

(4.11/ 4.10 kW)

Piano Terra

P.02

IDU Capacity(kW) : 12.58/ 12.29

REFRIGERANTE aggiunto(kg) : 1.99

SOLA PREDISPOSIZIONE

SOLA PREDISPOSIZIONE

SOLA PREDISPOSIZIONE

SOLA PREDISPOSIZIONE

12.7:28.58

9.52:15.88

P.07

(6.86/ 7.52 kW)

Piano Primo

6.35:12.7

P.01

(4.24/ 4.76 kW)

Piano Terra

6.35:12.7

P.02

(4.28/ 4.76 kW)

Piano Terra

6.35:12.7

P.03

(4.33/ 4.76 kW)

Piano Terra

6.35:12.7

P.04

(4.27/ 4.76 kW)

Piano Terra

6.35:12.7

P.05

(4.25/ 4.76 kW)

Piano Terra

6.35:12.7

P.06

(4.21/ 4.76 kW)

Piano Terra

P.03

IDU Capacity(kW) : 32.44/ 36.10

REFRIGERANTE aggiunto(kg) : 7.8

Comando a filo

Unità Interna

CN-REMO

SIGN GND12V

Cavo Collegamento a Corredo

TEMP

FAN

SPEED

OPER

MODE

SODU.B SODU.A IDU.B IDU.A CEN.B CEN.A DRY1 DRY2 GND 12V

Unità Esterna

Pannello di controllo

Alimentatore AC/DC

Alimentazione

(1Ø 50Hz 220-240V )

Magnetotermico

differenziale

Cavo di Comunicazione tra Unità

Esterna e Controllo Centralizzato

2x1,5 mm² Schermato non twistato

SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO VRF - UFFICI

SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO VRF - SPAZIO COMMERCIALESCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO VRF - MUSEO DELL'ARIA

SCHEMA ELETTRICO IMPIANTO VRF

SCHEMA COLLEGAMENTO

COMANDO A FILO

SCHEMA COLLEGAMENTO PANNELLO CONTROLLO

SCHEMA FUNZIONALE

BOILER ACS ASSOCIAZIONI

SCHEMA FUNZIONALE

BOILER ACS AREA COMMERCIALE

LEGENDA

VALVOLA A SFERA

VALVOLA DI RITEGNO

CONTALITRI


