STRUTTURA CABINA CEB.25.1100/3 LOCALI

CABINA CEB.25.0650/2 — DG2092 REV. 02
CABINA ELETTRICA di distribuzione MT/BT ad elementi prefabbricati in costruita in conformita” alle prescrizioni del Capitolato
Tecnico Enel
DG 2092 REV. 02 del 01.07.2011 in applicazione al DM. 14.01.2008, legge n. 1086 del 05/11/1971 tipo BOX URBANO
CEB.25.0650/2 LOCALI (E/M) DG2092 Rev. 02
—Dimensioni esterne m. 2.48 x 6.73 h. 2.62+0.70
—Dimensioni interne m. 2.50 x 6.55 h. 2.40
—Dimensioni interne dei locali :
PIANTA — scala 1:50 SEZIONE A—A — scala 1:50 ASSONOMETRIA — scala 1:50 —m. 2.30 x 5.55 h. 2.40 LOCALE ENFL
—m. 2.50 x 0.90 h. 2.40 LOCALE MISURA
Fornita e posta in opera, compreso trasporto, su basamento di fondazione in calcestruzzo, gia' predisposto, completa dei
sequenti accessori e finiture :
—n. 2 Partoncino in vetroresina a due ante mm. 1200 x 2150
—n. 1 Portoncino in vetroresina ad una antc mm. 600 x 2130
—n. 2 Serratura unificazione nazionale ENEL
—-n. 1 Serratura 1CH
| 148.5 | 121 | 148.5 235625, 65 § 514 | —n. 2 Griglia di areazione in vetroresina tipo £EU1200.500
T T i L T —n. 1 Supporto in acciaio per quadri BT
120 140 —n. 1 Passante per cavi temporanei diam. mm. 80
82 —n. 1 Passante per cavi antenna diam. mm. 80
248 ‘ ‘ 248 ‘ —n. 2 Canali di gronda laterale con doccione in pve
e | [ [ | —n. 1 Plotta ispezione in VIR mm. 600 x 1000 x 40
—n. 1 Plotta ispezione in VIR mm. 600 x 600 x 40
—n. 3 Plotte copertura cunicolo in VIR 800 x 250 x 40
@ @ —-n. b Kit passacavo stagno per fori diametro mm. 200
— — —n. 2 Aspirattore eolico
Impianto di illuminazione interno
Impianto di terra interno
Tinteggiatura interna
—n. 1 Rivestimento murale plastico esterno
—n. 1 Basamento di fondazione in calcestruzzo armato vibrato, di tipo PREFABBRICATO A VASCA — Dimensioni m. 2.48 x 6.75
T x 0.70 completo di n. 22 predisposizioni foro a frattura prestabilita diametro 200 mm. e collettore di terra in acciaio per il
ALTA o : : collegamento dell'impianto di terra interno—esterno
: —n. T Impianto di messa a terra esterno standard ad anello semplice realizzato in corda di rame nuda da 35 mmgq. posato
0.00 - - 0.00 su scavo a sezione 0.20x0.60 a circa 100 cm. dalla fondazione, con n. 4 dispersori di terra in acciaio zincato o croce Enel
T50H160, comprese connessioni e collegamenti.
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A 400 848 92 3 535 8 ©C 0O ©C 0O STRUTTURA CVF CEB.25.0400

A m " h Struttura BOX URBANO per cabina elettrica di distribuzione MT/BT ad elementi prefabbricati in c.a.v. costruita in conformitd alle
t 18 % 673 t prescrizioni del Capitolato Tecnico Enel ed in applicazione al D.M. 14.01.2008, legge n" 1086 del 05/11/1971;
1095 , Tipo : CEB.25.0400
T Dimensioni esterne : m. 2.48 x 4.18 h. 2.60+0.70
Dimensioni interne : m. 2.30 x 4.00 h. 2.40
Fornitura e posa in opera struttura come sopra descritta compreso impermeabilizzazione copertura con doppio strato di quaina
bituminosa incrociata spessore 4+4 mm. con superfice ARDESIATA, tinteggiatura interna, rivestimento murale plastico, completa
di basamento fondazione in c.a.v. prefabbricato a vasca, calcolato per carichi max amm. di 8 N/cmq.
predisposto con flange in pve diam. 200 a frattura prestabilita per il passaggio cavi, collettore di terra in acciaio per |l
collegamento dellimpianto di terra interno—esterno.
= n.I PORTA VIR 2 ante 1200.2150 ss Portoncino in vetroresina a due ante dimensioni mm. 1200x2150 senza serratura.
(Omologato Enel DS919)
— n.1 SERRATURA 3CH inox Serratura a tre chiusure con cilindretto a cifratura differenziata, completa di 2 chiavi.
— n.1 GRIGLIA VTR ENEL NAZIONALE 1200.500 Griglia di areazione GROO1 in vetroresina dimensioni mm. 1200x500 (Omologato
Enel DS927)
= n.2 PLOTTA VETRORESINA dim. mm. 600x600x40 Plotta ispezione in vetroresina maglia 38x38x40 sup. coperta dimension
600x600x40.
= n.1 SCIVOLO IN VETRORESINA mm 590 Scivolo in vetroresina di colore giallo 590 mm. per il contenimento di
eventuali perdite d'olio dal trasformatore, completo di viti, tasselli e tappi. Dis. 60021 — COD. SCV60021
| 418 | = n.2 SET 16 FLANGE TUBI INGRESSO DIAM. 200 Predisposizione nr. 16 fori a frattura prestabilita con flangie PVC diametro
\ ! 200 su vasca di fondazione — UTENTE.
— n.1 CONNETTORE EHEA-F-M 12/200 Connettore di terra in acciaio per il collegamento dell'impianto di terra int.—esterno.
= n.2 di TERRA ESTERNO AS > ML. 5.00 Ampliamento impianto di terra esterno esecuzione standard, anello semplice, per

@ @ @ @ cabine elettriche con sviluppo>ml. 3.00

La posa della struttura prefabbricata & prevista previa realizzazione di uno strto di magrone di spessore pari a 15¢m, su tutta
la superficie di appoggio.
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DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Ambiente, Energia e Tutela del territorio e gt
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