IMPIANTO EVAC
SCHEMA FUNZIONALE

NOTA BENE

NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE SONO COMPRESE NEL PREZZO GLI STAFFAGGI ANTISISMICI (CON EVENTUALE PROGETTO A CARICO DITTA APPALTATRICE DA
METMC1A METMCS8C PRESENTARE ALL D.LL. PRIMA DI ESEGUIRE LE OPERE).

IL PASSAGGIO DELLE TUBAZIONI ED IL POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DOVRA' ESSERE SOTTOPOSTO AD APPROVAZIONE DA PARTE DELLA D.LL., NELLO SPECIFICO
PASSAGGI E COLLEGAMENTI A VISTA, POSIZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E CORPI ILLUMINANTI.

E' ONERE DELL’APPALTATORE LA VERIFICA IN CANTIERE DEGLI INGOMBRI PRIMA DELL'ORDINE DELLE FORNITURE. TUTTI | MATERIALI DOVRANNO ESSERE SOTTOPOSTI AD
ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA D.LL.

PER LA CORRETTA E PRECISA DIMENSIONE DEI LOCALI, POSIZIONE DEI SANITARI, FORI PORTE E FINESTRE, NONCHE' TRACCIAMENTO DELLE SEPARAZIONI INTERNE S
LEGENDA CAVI - AUDIO EVAC EN-60849 RIMANDA AGLI SPECIFICI ELABORATI DI PROGETTO ARCHITETTONICO. IN CASO DI EVENTUALI DIFFORMITA” CON IL PRESENTE ELABORATO L'APPALTATORE DOVRA™ DARNE
TEMPESTIVAMENTE COMUNICAZIONE ALLA D.LL.
ﬁ ,f SIMBOLO DESCRIZIONE LE MODALITA’ DI SCAVO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI E NELLE AREE ESTERNE PERIMETRALI DOVRANNO AWVENIRE IN CONFORMITA® A QUANTO PREVISTO DA CAPITOLATO E
5 6 DA PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO. IL TRACCIATO DEGLI SCAVI E POSIZIONE DELLE CONDOTTE DOVRA' ESSERE SOTTOPOSTO AD ACCETTAZIONE DA PARTE
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IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI
SCHEMA FUNZIONALE

BARRIERE OTTICHE LINEARI DI RIVELAZIONE FUMO
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S— Cavo 2x1mm ) Cavo 2x1mm ) Cavo 2x1mm LEGENDA CAVI - RIVELAZIONE INCENDI
Cavo a 4 conduttori 24Vee AUX 24Vcee AUX 24Vce AUX
Cavo alim. a 2 conduttori CEI EN50200 Cavo Zximm CEI EN50200 Cave Zximm CEI EN50200 Cavo 2ximm SIMBOLO | DESCRIZIONE
. Cavo FTG100M1
M721 M721 M721 sez. 2x1,5-2,5mm? RESISTENTE AL FUOCO
L L e Cavo FG70M1
LOOP 1 - FG40HM1 2x1.5mm? S - sez. 2x2,5-4 mm? (in base alle distanze)
© ;3 Cavo RS485 rete centrali riv. incendio
L & L & @) @ sez. 2x1mmqg RESISTENTE AL FUOCO
MOdU|O MOdUIO MOdUIO Cavo loop rivelazione UNI9795 2010
ingresso/uscita ingresso/uscita ingresso/uscita conforme CEI EN 50200 FGAOHM?1 2x1,5mm
NOTA — -
COLLEGAMENTO A CENTRALE ogni LOOP supporta fino a max 159 sensori + Wiy CO Q@»C"’*‘%o gf \(\'
159 moduli in/out o pulsanti M U N E D | Vl C E NZA s < 2
RIVELAZIONE INCENDI HANGAR 3 infoutop l} ; ;
Cavo da utilizzare per LOOP schermato e - DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO ] H
twistato CEI 20-105 Settore Ambiente, Energia e Tutela del territorio %’ o il
2x0.5 500mt. ) 6 - pprrin® ‘
CAN BUS IN CLASSE "A" 2 i 1 mnr;mpgre:nrgiiooor:: & N LIBERARE ENERGIE URBANE
2 x 1.5mm per max1500mt.
2 x 2.5 per max 2500mt. PARCO D E LLA PAC E
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