
B

Ø110

Ø110Ø110 Ø110 Ø110

Ø110Ø50Ø75

Ø50

Ø50

Collettore

distribuzione ACS

fredda+calda = 5+3

Allacciamento

al produttore

ACS nel ripostiglio

MS 16x2

a pavimento

MS 25x3

a controsoffitto

Salita a

constrosoffitto

Collettore

distribuzione ACS

fredda+calda = 5+3

MS 16x2

a pavimento

MS 25x3

a controsoffitto

Salita a

constrosoffitto

Alimentazione bagni

a controsoffitto

MS 25x3

Boiler in pompa di calore

Capacità 80 lt

PREDISPOSIZIONE

Boiler in pompa di calore

Capacità 200 lt

Aspiratore bagno a

soffitto 60 mc/h

espulsione a tetto

con tubo PVC Ø100

Aspiratore bagno a

soffitto 100 mc/h

espulsione a tetto

con tubo PVC Ø100

Aspiratore bagno a

soffitto 60 mc/h

espulsione a tetto

con tubo PVC Ø100

Aspiratore bagno a

soffitto 60 mc/h

espulsione a tetto

con tubo PVC Ø100

Presa aria esterna in

copertura con tubo

PVC Ø200 e valvola

di ventilazione DN150

Presa aria esterna in

copertura con tubo

PVC Ø200 e valvola

di ventilazione DN150

Allacciamento

alimentazione

idrica sanitaria

Linea Acqua Fredda

Pead Ø50 - interrato

Alimentazione bagni

a controsoffitto

MS 63x6

Allacciamento

alimentazione

idrica sanitaria

Linea Acqua Fredda

Pead Ø50 - interrato

Alimentazione bagni

a controsoffitto

MS 63x6

Alimentazione bagni

a controsoffitto

MS 25x3

IL PASSAGGIO A TERRA DEGLI SCARICHI E'

PREVISTO AVVENGA NEL VESPAIO DI AREAZIONE

DI NUOVA REALIZZAZIONE, O NEL CASO LE QUOTE

LO RICHIEDANO AL DISOTTO DEL PIANO DI POSA

DEGLI ELEMENTI IN PLASTICA TIPO "IGLU"

Collettore con cassetta di

dimensioni 320x250x90 con

coperchio in lamiera verniciata

e coppia di valvole di interc.

Collettore con cassetta di

dimensioni 320x250x90 con

coperchio in lamiera verniciata

e coppia di valvole di interc.

Alimentazione doccetta

per uso bagno disabile

A

B

B

V.13 V.12 V.11
V.10 V.09 V.08

V.01

V.02

V.03
V.04V.05V.06

Ø25
Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25

Ø25

Ø25

Ø32

Ø25Ø25Ø25

R.01

Salita al Piano Primo

Percorso a

pavimento

Ø32
Ø32

Percorso a

pavimento

Ø32

Percorso a

pavimento

Ø32

Percorso a

pavimento

Ø32

Pozzetto a perdere Pozzetto a perdere

Pozzetto a perdere

Pozzetto a perdere

R.01

R.01 R.01

CF

CF

CF PC

CF

CF

PC

PC

Discesa

a pavimento

12.70:28.58

Percorso sotto

pavimento

Salita alle

unità esterne

in copertura

6.35:12.7

6.35:12.7

6.35:12.7 6.35:12.7 6.35:12.7 6.35:12.7

9.52:15.88

Percorso a

controsoffitto

12.70:28.58

Percorso a

controsoffitto

Collettore

ispezionabile

a controsoffitto

Collettori

ispezionabili a

controsoffitto

Percorso a

controsoffitto

Percorso a

controsoffitto

Percorso a

controsoffitto

Percorso a

controsoffitto

6.35:12.7 6.35:12.7

6.35:12.7 6.35:12.7 6.35:12.7 6.35:12.7

Percorso a

controsoffitto

Percorso a

controsoffitto

Percorso a

controsoffitto

CF

Presa ed espulsione aria

Tubo PVC Ø160

Presa ed

espulsione aria

Tubo PVC Ø110

PEaD Ø110-inter.

Pozzetto

allacciamento

antincendio

PEaD Ø110-inter.
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PEaD Ø90-inter.

Percorso a

controsoffitto

PREDISPOSIZIONE

Boiler in pompa di calore

Capacità 200 lt

Boiler in pompa di calore

Capacità 80 lt

R.02

R.02

Salita a

controsoffitto

Salita al

piano primo
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PREDISPOSIZIONE

UNITA' INTERNA
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PREDISPOSIZIONE

UNITA' INTERNA

PREDISPOSIZIONE

UNITA' INTERNA

34A

233BC

34A

233BC

34A

233BC

34A

233BC

34A

233BC

34A

233BC

34A

233BC

34A

233BC

34A

233BC

34A

233BC

P
E
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A

B

Discesa al Piano Terra

Ø25

9.52:15.88

9.52:15.88

12.70:28.58

Discesa a

controsoffitto

del piano terra

Percorso a

pavimento

a vista

9.52:15.88

CF

Discesa a

controsoffitto

del piano terra

P.03 P.02

P.01

PREDISPOSIONE

UNITA' ESTERNA

ZONA BAR

Tubazioni esterne isolate

e dotate di finitura con

lamierino 6/10

34A

233BC

TOPOGRAFICO DISTRIBUZIONE IMPIANTO

TERMICO E SCARICO CONDENSA.

Piano Primo - Scala 1:100

TOPOGRAFICO DISTRIBUZIONE IMPIANTO

TERMICO E SCARICO CONDENSA.

Piano Terra - Scala 1:100

Valvola di

intercettazione

Pressostato con allarme

di bassa pressione

Ingresso

acquedotto

PEad DN110

Rimando allarme

alla centralina

di rivelazione

Valvola di

intercettazione

Disconnettore

Alimentazione

impianto antincendio

PEad DN110

SCHEMA ALLACCIAMENTO

ANTINCENDIO DA ACQUEDOTTO

1 2 3 4 5 6 7 8

Valvola di

intercettazione

Contatore

acquedotto

Ingresso

acquedotto

Valvola di

intercettazione

Alimentazione

impianto

idrico sanitario

SCHEMA ALLACCIAMENTO IDRICO

SANITARIO DA ACQUEDOTTO

PARTICOLARE IDRANTE UNI45

ENTRO CASSETTA

1.2 m

VISTA FRONTALE

SEZIONE

MURO PERIMETRALE

STAFFA DI SOSTEGNO

TUBO IN ACCIAIO (1" 

1

2

)

PIANO DI CAMPAGNA

ALLACCIAMENTO ALLA

RETE ANTINCENDIO

PARTICOLARE NON IN SCALA

rubinetto idrante

valvola di sicurezza

saracinesca

valvola a clapet

PARTICOLARE INSTALLAZIONE GRUPPO DI

    ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. UNI 70

TOPOGRAFICO DISTRIBUZIONE IMPIANTO

IDRICO SANITARIO E SCARICO ACQUE REFLUE

Piano Terra Ala Est - Scala 1:50

Diametro esterno della tubazione (mm)

<20 da 20 a 39 da 40 a 59

20 30 40

Diametro esterno della tubazione (mm)

da 60 a 79 da 80 a 99 > 100

50 55 60

ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE

DEL CALORE NEGLI IMPIANTI TERMICI

Conduttivita' termica utile dell'isolante

da installare pari a 0.040 W/m°C

I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua

dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del

fabbricato ed i relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano

dalla tabella vanno moltiplicati per 0,5. Per tubazioni correnti entro

strutture non affacciate ne' all'esterno ne' su locali non riscaldati gli

spessori che risultano dalla tabella vanno moltiplicati per 0,3.

LEGENDA

DISTRIBUZIONE VRF (linee liquido/gas)

TUBAZIONE IN RAME ISOLATA

MONTANTI DI

SALITA E DISCESA

RADIATORE ELETTRICO IN ALLUMINIO

Potenza 700 W

UNITA' INTERNA AD INCASSO

IMPIANTO VRF

DISTRIBUZIONE IDRICA SANITARIA

TUBAZIONE MULTISTRATO

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE

IDRICA SANITARIA

MONTANTI DI

SALITA E DISCESA

SIFONE FIRENZE ENTRO

POZZETTO IN CLS

DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

TUBAZIONE IN PEAD

IDRANTE A MURO UNI 45

UNITA' ESTERNA

IMPIANTO VRF

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE

IMPIANTO VRF

E

ESTINTORE PORATILE

POLVERI EQUIVALENTI (34A 233BC)

CF PC

COMANDO A FILO E PANNELLO

DI CONTROLLO IMPIANTO VRF

DISTRIBUZIONE SCARICO CONDENSA

TUBAZIONE IN POLIETILENE

DISTRIBUZIONE SCARICO ACQUE NERE

TUBAZIONE IN POLIETILENE

DISTRIBUZIONE SCARICO ACQUE GRIGIE

TUBAZIONE IN POLIETILENE

TABELLA UNITA' INTERNE

Num.

Unità Interna

Tipo LG o equivalente

Resa Termica (W) Resa Frigorifera (W) Portata (m³/min)

V.01 ARNU15GCEU4 5000 4500 11.5/10.0/9.5

V.02 ARNU15GCEU4 5000 4500 11.5/10.0/9.5

V.03 ARNU15GCEU4 5000 4500 11.5/10.0/9.5

V.04 ARNU15GCEU4 5000 4500 11.5/10.0/9.5

V.05 ARNU15GCEU4 5000 4500 11.5/10.0/9.5

V.06 ARNU15GCEU4 5000 4500 11.5/10.0/9.5

V.07 ARNU24GCEU4 8000 7100 18.0/16.0/14.0

V.08 ARNU15GCEA4 5000 4500 11.5/10.0/9.5

V.09 ARNU15GCEA4 5000 4500 11.5/10.0/9.5

V.10 ARNU15GCEA4 5000 4500 11.5/10.0/9.5

V.11 ARNU15GCEA4 5000 4500 11.5/10.0/9.5

V.12 ARNU15GCEA4 5000 4500 11.5/10.0/9.5

V.13 ARNU15GCEA4 5000 4500 11.5/10.0/9.5

TABELLA RADIATORI ELETTRICI

Num.

Tipo De Longhi o equivalente Resa Termica (W)

Dimensioni

h x l x p (mm)

R.01

De Longhi - Alicante o equivalente

500 961 x 500 x 30

R.02

De Longhi - Alicante o equivalente

1000 1726 x 600 x 30

TABELLA UNITA' ESTERNE

Num.

Unità Esterna

Tipo LG o equivalente

Resa Termica (W) Resa Frigorifera (W) Dimensioni (mm)

P.01 LG - ARUN120LSS0 37800 33600

(L 1090)*(A 1625)*(P 380)

P.02 LG - ARUN040GSS0 12500 12100
(L 950)*(A 340)*(P 330)

P.03 LG - ARUN040GSS0 12500 12100
(L 950)*(A 340)*(P 330)

PARTICOLARE UNITA' INTERNA

AD INCASSO IMPIANTO VRF

Diffusore lineare di

mandata a n.6 feritorie

L = 900 mm

Unità interna VRF

ad incasso

Diffusore lineare di

ripresa a n.6 feritorie

L = 900 mm

ASPIRATORE DA BAGNO VALVOLA DI VENTILAZIONE

UNITA' INTERNA A VISTA

IMPIANTO VRF

0.8 m

GIUNTO DI

TRANSIZIONE


