CARATTERISTICHE DELLA CARPENTERIA METALLICA
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MANIERE TALE DA NON MODIFICARE O DANNEGGIARE LA PARTE STRUTTURALE

STRUTTURALI siotfo 850010 mm ACCAO S275 saldoto su STRUTTURAL N DELL’OPERA. STRUTTURAL N capogruppo: PAN ASSOCIATI SRL
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forato per passaggio bullone saldato sull'ala inferiore dei profili a L con saldatura a

cordone d’angolo altezza di gola 5 mm

saldato sull'ala inferiore dei profili a L con saldatura a 5

X . PRIMA DI PROCEDERE CON LA PRODUZIONE E FORNITURA DELLE CARPENTERIE, E'
cordone d'angolo altezza di gola 5 mm

NECESSARIO VERIFICARE IN SITO LE DIMENSIONI DELLE STRUTTURE ESISTENTI E LA
POSIZONE DELLE RELATIVE ARMATURE. OGNI DISCORDANZA CON IL PROGETTO
STRUTTURALE DOVRA' ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA AL D.LL.
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piatto 850x80x10 mm ACCIAI0 S275 saldato su
architrave ogni 40 cm in corrispondenza dei
bulloni, forato per passaggio bullonein

PROCEDURE OPERATIVE:
—EFFETTUARE IL TAGLIO SUL PANNELLO ESTERNO , INSERIRE

PROCEDURE QPERATIVE:

—EFFETTUARE IL TAGLIO SUL PANNELLO ESTERNO , INSERIRE
IL PROFILO L 120X60X8 mm E PUNTELLARE IL PROFILC
—EFFETTUARE IL TAGLIO DEL PANNELLO INTERNO, INSERIRE

IL PROFILO L 120X60X8 mm E PUNTELLARE IL PROFILC
—EFFETTUARE IL TAGLIO DEL PANNELLO INTERNO, INSERIRE
IL PROFILO L 120X60X8 mm E PUNTELLARE IL PROFILC
—REALIZZARE | COLLEGAMENT! MEDIANTE PIATTI SALDATI

N

progettisti ciustino Moo collaboratori

ITS SRL - c.f./p.Iva 02146140260
Pieve di Soligo (TV) - Via Corte delle Caneve 11 31053
tel. 043882082 - fax 0438980622 - P.E. info@its-engineering.com

Andrea De Pin, Carlotta Sadoch, Matteo Tancon, Matteo Furlan

E' ONERE DELL'APPALTATORE E QUINDI COMPENSATO NEI PREZZI MESSI IN APPALTO,
L'ESECUZIONE DELLE EVENTUALI OPERE PROWISIONALI NECESSARIE A SOSTENERE E
STABILIZZARE | FRONTI DI SCAVO DI FONDAZIONE E LE RELATIVE STRUTTURE PROSPICIENTI;

enginesring company

profilo L 130x65x10 mm ACCIAI0 S275 =270 cm
a sostegno del pannello esterno

IL PROFILO L 120X60X8 mm E PUNTELLARE IL PROFILC

NONCHE ONERI AGGIUNTIVI DERIVANTI DAGLI ACCORGIMENTI, CAUTELE E FASIZZAZIONE DEGLI 200x50x8 mm INTERASSE 30 CM IN OPERA

PROCEDURE OPERATIVE:

—EFFETTUARE IL TAGLIO SUL PANNELLO ESTERNO , INSERIRE
IL PROFILO L 130X65X10 mm E PUNTELLARE IL PROFILO
CON LE PIASTRE GIA" SALDATE

—EFFETTUARE IL TAGLIO DEL PANNELLO INTERNO, INSERIRE
IL PROFILO L 130X130X12 mm

—REALIZZARE | COLLEGAMENT! MEDIANTE PIATTI SALDATI
200x50x8 mm INTERASSE 30 CM IN OPERA

—INSERIRE | PROFILI SULLA BASE INFERIORE DEL FORO A
FORMARE L'ARCHITRAVE INFERIORE

—INSERIRE | MONTANTI VERTICALI PROFILI L120x60x8 mm E

INTERVENTI DI' DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, E RELATIVE OPERE DI' SOSTEGNO PROVVISIONALE.

—INSERIRE | MONTANTI VERTICALI PROFILI L60x80x2 E
COLLEGARLI Al PROFILI DELL’ARCHITRAVE MEDIANTE
SALDATURA DELL'ALA INFERIORE

—FORARE | PANNELLI DI TAMPONAMENTO E LE ALl DEI
PROFILI AD L E INSERIRE | BULLONI M12 INTERASSE 30 CM

progettisti  Franco zagar collaboratori

Viola Corbari, Endri Memaj, Sarah Amari, Leonardo Zagari

FRANCO ZAGARI - p.IVA 07044480585
Roma - via Giuseppe Andreoli 2 00195
tel. 0668801702 fax 0668808073 - P.E. info@francozagari.it

“INSERIRE | MONTANTI VERTICALI ESTERNI L65X6547 E COLLEGARLI Al PROFILI DELL’ARCHITRA}/E SUPERIORE E —COLLEGARE | MONTANT! VERTICALI MEDIANTE PIATTI B progettisti wari Franch collaboratori  Heloise Bouju
, INFERIORE MEDIANTE SALDATURA DELL'ALA INFERIORE 200X50X8 mm SALDATI SULLE ALl iz e
. . . COLLEGARLI Al PROFILI MEDIANTE SALDATURA DELL'ALA o . | ESTUDI MARTI FRANCH SL c.f/p.IVA ESB55218754
taglio pannello di tamponamento in cls INFERIORE —FORARE | PANNELLI DI TAMPONAMENTO E LE AL DEI — COLLEGARE | PIATTI DI BASE SAGOMATI TRA DI LOTO CON Girona (Spagna): C/Joaquim Vayreda, 63 13-1 17001
_lNSERlRE | MONTANT' VERT'CAL' HEA14O E COLLEGARU Al PROF”_l AD L E |NSER|RE | BULLONl M12 |NTERASSE_3_O_C_M ______________________ _ TlRANTl 5OX1O SALDAT' ALLE PlASTRE I _ tel. +34 972214846 fax +34 972214846 email emf@emf.cat
spessore 50x120x15 da saldare sul profilo a PROFILI MEDIANTE SALDATURA DELL'ALA INFERIORE progettisti cino Lucchetia
interasse 40 cm —FORARE | PANNELLI DI TAMPONAMENTO E LE ALl DEI
PROFILI AD L E INSERIRE | BULLONI M12 INTERASSE 40 CM GINO LUCCHETTA p.IVA 02005760265
Pieve di Soligo (TV): via Rivette n. 9/2 Cap. 31053
JENOP PR PRPRIY N O || NG EO —_ tel. 0438842312 fax 0438842312 P.E. ginolucchetta@libero.it
consulenti
responsabili del servizio ciaudio Bertoreli, Francesco Dai Toso  cOllaboratori  aiacomo Casentin
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