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Salita canale

250x75+Set.

Binario sotto

veletta h:3,4m

Acc. a,b,c

Linea Luce 1

Binario sotto

veletta h:3,4m

Acc.g,h,i

Linea Luce 3
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Calata da canale

tubo metallo Ø50
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Calata da canale

tubo metallo Ø50

Calata da canale

tubo metallo Ø32

Calata da canale

tubo metallo Ø50

Calata da canale

tubo metallo Ø32

Acc.

a,b,c,

j,m,p

Acc.

g,h,i,

j,m,p

Acc.

d,e,f,

j,m,p

N°12

Acc.

Calata da canale

tubo metallo Ø50

Calata da canale

tubo metallo Ø32

2Ø63-EN

4Ø63-SP

Calata da canale

tubo metallo Ø50
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pr.

pr.
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N°1Ø125-EN

N°1Ø125-SP

-L_QE_H3 FG7R 3X(1X50)+1X25+1G25 mm²

-FIBRA OTTICA MONOMODALE 12F.

-TVCC H3 Cavo CAT 6 FTP

Discesa Can.200x75+Set.

Salita n°2Ø50 PVC -EN

200x75+Set. EN+SP

Interno veletta h:4m

200x75+Set. EN+SP

Interno veletta h:4m
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A12

A1 A2 A3 A4

A5

A6

A7

A8

A11 A10 A9

Binario sotto

trave h:6m

Acc. j,k,l

Linea Luce 4

Binario sotto

trave h:6m

Acc. j,k,l

Linea Luce 4

Binario sotto

trave h:6m

Acc. m,n,o

Linea Luce 5

Binario sotto

trave h:6m

Acc. m,n,o

Linea Luce 5

Strip veletta h:3,4m - Acc.p

Strip veletta h:3,4m - Acc.p

RJ45 su

veletta

RJ45 su

veletta

RJ45 su

veletta

RJ45 su

canale
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L-9WL-9W

L-9W L-9W L-9W

L-9W

All. Boy All. Estr

Discesa n°2Ø50 PVC

-EN ILLUMINAZIONE

B1 B2 B3 B4

B5

B6

B7

B8

B10 B9B11B12

PREDISPOSIZIONE ILLUMINAZIONE PERIMETRALE

ESTERNA - APPARECCHI ILLUMINANTI, ALIMENTATORI

E DISTRIBUZIONE A VISTA NON PREVISTI.

B10 B9B11B12

B5

B6

B7

B8

B1 B2 B3 B4

pr.
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pr.

pr.

pr.

pr.

pr.

pr.

pr.

pr.

pr.pr.pr.pr.

pr.

pr.

pr.

pr.

pr.pr.pr.pr.

Canale di distribuzione -

Dim. 250x75mm con setto separatore

per Energia e Speciali - h=4m

Illuminazione Hangar 3 realizzata con

apparecchi illuminanti installati su

binario elettrificato

Illuminazione Veletta realizzata con

apparecchi illuminanti tipo Strip Led h=3,4m

PREDISPOSIZIONE

illuminazione Perimetro esterno realizzata con

apparecchi illuminanti tipo Strip Led completo

di profilo in alluminio e connettori IP67

Illuminazione perimetro interno

realizzata con apparecchi illuminanti

installati su binario elettrificato

Pulsante di sgancio 

bipolare di protezione con alveoli protetti

Presa 2P+T 16A con interruttore

Pulsante a tirante

Pulsante generico

Pulsante chiamata esterna

Quadro elettrico

Alimentatore illuminazione veletta

Quadretto Posto Lavoro composto da:

- n. 2 prese UNEL 2P+T 10/16A

- n. 2 prese bipasso 2P+T 10/16A

con alveoli protetti

Presa schuko 2P+T 10/16A





Allacciamento diretto

Elettroserratura

Avvisatore ottico / acustico

Suoneria / ronzatore

Tubazione in PVC rigido serie pesante

Tubazione in PVC per posa interrata

Tubazione in PVC per posa interrata

con g.d.p. IP55 - ENERGIA

Tubazione in PVC rigido serie pesante

Canale in acciaio zincato - g.d.p. IP40

con g.d.p. IP55 - SPECIALI

Presa per trasmissione dati

Quadro Rack Dati

con g.d.p. IP55 - ENERGIA

Scatola di derivazione in PVC

con g.d.p. IP55 - SPECIALI

Scatola di derivazione in PVC

Quadro Rack Audio

Quadretto accensioni luci

Binario Trifase + Dali 

da incasso

Apparecchio illuminante da 9W

Comando elettrico oscuranti

Centrale Allarme Antincendio

tubazioni e canalizzazioni - ENERGIA

Montanti verticali di distribuzione

Montanti verticali di distribuzione

tubazioni e canalizzazioni - SPECIALI

Apparecchio autonomo d'emergenza con

g.d.p. IP40 (min. 1h) - 270 Lm

Apparecchio autonomo d'emergenza con

g.d.p. IP40 (min. 1h) - 800 Lm - h=2,5m

Alimentatore illuminazione perimetro

Centrale EVAC

Quadro Prese Tipo 1

Quadro Prese Tipo 2

DMX

SPECIALI

ENERGIA

Dim. 250x75mm con setto separatore

800

2,5m

270

da binario - 31W - 2397 lm

Apparecchio illuminante a LED

da 10,5 W/m - 544 lm/m

Apparecchio illuminante tipo Strip Led

esterno da 25W/m - 2310 Lm/m

Apparecchio illuminante a LED perimetro

SP

Rivelarore di presenza/movimento bagni

QP-T2

QP-T1

Scatola altezza 30 cm

Scatola altezza 100 cm

Scatola altezza 230 cm

Scatola interno veletta

esterno

Controllo DMX

Predisposizione futura installazione

Predisposizione con tubo, scatola e cavop.

pr.

QP-T1

CALATE Q.E. PRSE INTERBLOCCATE

Q.E. PRESE TIPO 1 FG7OM1-0.6/1kV

5x10mm²

TUBO MET. Ø 50mm

FG7OM1-0.6/1kVQ.E. PRESE TIPO 2
3x10mm²

TUBO MET. Ø 40mm

Costituito da n.1 differenziale puro 2x40A Id 0,03A;

n°2 Magnetotermici 2x16A (Interbloccata/UNEL)

n.1 presa interbloccata  2P+T 16A completa di IMS;

n.2 prese UNEL  2P+T 10/16A;

grado di prot. IP55.

QP-T2

Costituito da n.1 differenziale puro 4x40A Id 0,03A;

n°1 Magnetotermico 4x16A (Interbloccate/UNEL)

n°2 Magnetotermici 2x16A (Interbloccata/UNEL)

n.1 presa interbloccata  3P+N+T 16A completa di IMS;

n.1 presa interbloccata  2P+T 16A completa di IMS;

n.2 prese UNEL  2P+T 10/16A;

grado di prot. IP55.

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE GENERALE HANGAR 3

Proiettore orientabile per interni con adattatore per installazione su binario elettrificato.

Apparecchio illuminante realizzato in pressofusione di alluminio. La doppia orientabilità del

proiettore permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale e una inclinazione di 90° sul

piano orizzontale. L'alimentatore elettronico è incorporato. L'apparecchio è completo di gruppo

LED con ottica spot in tonalità di colore warm white.

Potenza totale apparecchio: 31 W;

Flusso luminoso totale: 2.397 lm.

Efficienza apparecchio: 77 lm/W; Vita economica 50.000h - L80 - B10 (Ta 25°C) - Angolo di

apertura 42°

Tolleranza colore (MacAdam): 3.

Peso apparecchio 1,40 kg - Dimensioni ø 116x158 mm

Indice di Resa cromatica Ra > 80, temperatura di colore 3000 K.

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE VELETTA INTERNA

Sistema di illuminazione lineare a LED con riflettente, superficie bianca e nastro adesivo sulla

parte posteriore. LED RGB di altissima qualità consentono ogni tipo di applicazione. Angolo di

fascio apparecchio illuminante 120°.

La striscia flessibile a LED presenta dei punti chiaramente indicati nei quali è possibile

effettuare tagli e i relativi collegamenti senza compromettere la funzionalità del circuito.

Monostrato, circuito flessibile, materiale di bordo (FPCB) con LED lineare ™ Tj Away®.

Protezione contro le scariche elettrostatiche +/- 2,000 V.

Tensione di funzionamento: 24V

Potenza apparecchio: 10,5 W/m;

Flusso luminoso: 544 lm/m;

Efficienza : 54 lm/W; Vita economica 30.000h - L80

Dimensioni (LungxLargxSp) 62,5x10,25x1,1 mm

Il prodotto viene fornito in bobine di 5m.

SIMBOLO

SIMBOLO

SIMBOLO

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE SERVIZI

Apparecchio illuminante da incasso a LED in alluminio. Verniciatura a polveri di colore bianco.

Controllo anti-abbagliamento per griglia lucida. Inserto regolabile in altezza tramite vite.

Potenza apparecchio: 9 W;

Flusso luminoso: 840 lm;

Efficienza : 94 lm/W;

Dimensioni (LungxLargxSp) 95x95x39 mm - Grado di protezione IP20

Indice di Resa cromatica Ra > 80, temperatura di colore 3000 K.

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE PERIMETRO ESTERNO

SOLO PREDISPOSTO

Sistema di illuminazione lineare a LED resistente all'acqua ed ai raggi UV, completo di profilo

di alluminio e connettori IP67 su entrambe le estremità. LED RGB di altissima qualità

consentono ogni tipo di applicazione. Angolo di fascio apparecchio illuminante 120°.

La striscia flessibile a LED presenta dei punti chiaramente indicati nei quali è possibile

effettuare tagli e i relativi collegamenti senza compromettere la funzionalità del circuito.

Monostrato, circuito flessibile, materiale di bordo (FPCB) con LED lineare ™ Tj Away®.

Protezione contro le scariche elettrostatiche +/- 2,000 V.

Tensione di funzionamento: 24V

Potenza apparecchio: 25 W/m;

Flusso luminoso: 2310 lm/m;

Efficienza : 92 lm/W; Vita economica 60.000h - L80 - B10

Dimensioni profilo di alluminio (LargxSp) 20x19,7 mm

SIMBOLO

SIMBOLO













SIMBOLO

800

270













Distribuzione in locale 06-E10 R. Spazio Arte: Particolare

Linee dedicate da QE GEN H3 Distribuzione

Distribuzione in locale 01-E10 Spazio Arte: Particolare

Linee dedicate da QE GEN H3 Distribuzione

Distribuzione principale impianti elettrico/speciali in canale in acciaio zincato, punti terminali

con tubazioni PVC IP65 e tubazioni in acciaio IP65

Montanti Luce FG7OM1 3G4mm² - Punti Terminali Luce FG7OM1 3G2,5mm²

Linea Luce 1 (3 Circuiti) FG7OM1 3G2,5mm² - Testate Blindo Veletta Nord

Linea Luce 2 (3 Circuiti) FG7OM1 3G2,5mm² - Testate Blindo Veletta Est

Linea Luce 4 (3 Circuiti) FG7OM1 3G2,5mm² - Testate Blindo Soffitto Ovest

Linea Luce 5 (3 Circuiti) FG7OM1 3G2,5mm² - Testate Blindo Soffitto Est

Linea Luce Perimetrale FG7OM1 3G2,5mm² - LED Veletta

Linea Luce Emergenza 1 FG7OM1 3G2,5mm²

Linea Luce Notturne FG7OM1 3G2,5mm²

Linea FM Interbloccate 1 FG7OM1 5G10mm²

Linea A/C Oscuranti 1 FG7OM1 5G1,5mm² - Oscuranti Lato Nord

Linea A/C Oscuranti 2 FG7OM1 5G1,5mm² - Oscuranti Lato Est

Impianto Trasmis. Dati  - CAT.6 FTP 4 cp AWG24, 100 Ohm 250 MHz, guaina est. LSZH

Impianto TVCC - CAT.6 FTP 4 cp AWG24, 100 Ohm 250 MHz, guaina est. LSZH

Rivelazione Incendi - Cavo alimentazione  FTG10OM1, cavo LOOP FG40HM1 2x1,5mm²

Impianto EVAC -N°2 Linee FTE4OM1 2x1,5mm²

A

Distribuzione in locale 01-E10 Spazio Arte: Particolare

Linee dedicate da QE GEN H3 Distribuzione

Distribuzione principale impianti elettrico/speciali in canale in acciaio zincato, punti terminali

con tubazioni PVC IP65 e tubazioni in acciaio IP65

Montanti Luce FG7OM1 3G4mm² - Punti Terminali Luce FG7OM1 3G2,5mm²

Linea Luce 3 (3 Circuiti) FG7OM1 3G2,5mm² - Testate Blindo Veletta Sud

Linea Luce Perimetrale FG7OM1 3G2,5mm² - LED Veletta

Linea Luce Emergenza 2 FG7OM1 3G2,5mm²

Linea Luce Notturne FG7OM1 3G2,5mm²

Linea FM Interbloccate 2 FG7OM1 5G10mm²

Linea FM Interbloccate 3 FG7OM1 5G10mm²

Linea A/C Oscuranti 3 FG7OM1 5G1,5mm² - Oscuranti Lato Sud

Impianto Trasmis. Dati  - CAT.6 FTP 4 cp AWG24, 100 Ohm 250 MHz, guaina est. LSZH

Rivelazione Incendi - Cavo alimentazione  FTG10OM1, cavo LOOP FG40HM1 2x1,5mm²

Impianto EVAC -N°2 Linee FTE4OM1 2x1,5mm²

B

Distribuzione in locale 01-E10 Spazio Arte: Particolare

Linee dedicate da QE GEN H3 Distribuzione

Distribuzione principale impianti elettrico/speciali in canale in acciaio zincato, punti terminali

con tubazioni PVC IP65 e tubazioni in acciaio IP65

Montanti Luce FG7OM1 3G4mm² - Punti Terminali Luce FG7OM1 3G2,5mm²

Linea Luce 4 (3 Circuiti) FG7OM1 3G2,5mm² - Testate Blindo Soffitto Ovest

Linea Luce Perimetrale FG7OM1 3G2,5mm² - LED Veletta

Linea Luce Emergenza 1 FG7OM1 3G2,5mm²

Linea Luce Notturne FG7OM1 3G2,5mm²

Linea FM Interbloccate 1 FG7OM1 5G10mm²

Linea A/C Oscuranti 1 FG7OM1 5G1,5mm² - Oscuranti Lato Nord

Impianto Trasmis. Dati  - CAT.6 FTP 4 cp AWG24, 100 Ohm 250 MHz, guaina est. LSZH

Rivelazione Incendi - Cavo alimentazione  FTG10OM1, cavo LOOP FG40HM1 2x1,5mm²

Impianto EVAC -N°2 Linee FTE4OM1 2x1,5mm²

C

Distribuzione impianti elettrico/speciali in tubazioni PVC corrugato sottotraccia, sotto

pavimento e tubazioni PVC doppia parete interrata

Linea Luce Servizi 1 N07G9-K 3x1x2,5 mm²

Linea FM Servizi 1 N07G9-K 3x1x4 mm²

Linea Luce Emergenza N07G9-K 3x1x2,5 mm²

Linea Boyler N07G9-K 3x1x6 mm²

Rivelazione Incendi - Cavo alimentazione  FTG10OM1, cavo LOOP FG40HM1 2x1,5mm²

Distribuzione in locale 02/06-E10 S. Spazio Arte: Particolare

Linee dedicate da QE GEN H3 Distribuzione

D

Distribuzione impianti elettrico/speciali in tubazioni PVC corrugato sottotraccia, sotto

pavimento e tubazioni PVC doppia parete interrata

Linea Luce Servizi 2 N07G9-K 3x1x2,5 mm²

Linea FM Servizi 2 N07G9-K 3x1x4 mm²

Linea Luce Emergenza N07G9-K 3x1x2,5 mm²

Linea Centrale TVCC FG7OM1 3G1,5 mm²

Linea Rack Dati FG7OM1 3G1,5 mm²

Linea C. Antintrusione FG7OM1 3G1,5 mm²

Rivelazione Incendi - Cavo alimentazione  FTG10OM1, cavo LOOP FG40HM1 2x1,5mm²

Impianto Trasmis. Dati  - CAT.6 FTP 4 cp AWG24, 100 Ohm 250 MHz, guaina est. LSZH

E

PARTICOLARE BLOCCO SERVIZI

SCHEMA TOPOGRAFICO IMPIANTI ELETTRICI

SCALA 1:50

SCHEMA TOPOGRAFICO IMPIANTI ELETTRICI

LIVELLO INFERIORE

SCALA 1:100

SCHEMA TOPOGRAFICO IMPIANTI ELETTRICI

LIVELLO SUPERIORE

SCALA 1:100

SCHEMA TOPOGRAFICO HANGAR 3 - SCALA 1:100

COPERTURA-SCHEMA TOPOGRAFICO IMPIANTI ELETTRICI

PARTICOLARE POSIZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI

SCALA 1:50

PARTICOLARE PRESE INTERBLOCCATE

TIPO 1 E TIPO 2


