
SCHEMA MTA1 CON DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE
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1 Sonda temperatura

2 Sonda umidità

3 Pressostato differenziale

4 Serranda

5 Termostato antigelo

6 Umidificazione a perdere

7 Separatore di gocce

8 Canale di ripresa

9 Canale di mandata

10 Presa aria esterna

11 Espulsione aria

12 Aspirazione free-cooling

13 Filtro a tasche rigide

14 Silenziatore lunghezza 900 mm

15 Sonda qualità dell'aria

PARTICOLARE UTA

A B

A

B

Batteria Calda/Fredda

Batteria Post Riscaldo

450.0 KW

51.2 kW

BATTERIA POTENZA

77.4 mc/h

8.9 mc/h

PORTATA

23.7 kPa

13.3 kPa

PERDITA
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LIVELLO DEL MARE

DIAGRAMMA PSICROMETRICO
TEMPERATURE NORMALI
Pressione barometrica 101.325 kPa (760 mm Hg)
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DATI DI CALCOLO (ESTIVO)

Portata aria:

Q = 30000 / 0.85 = 35000 kg/h

Potenza ambiente:

Pa = 35000 x (12.0 - 8.8) = 111800 kcal/h = 130.0 kW

Potenza frigorifera:

Pf = 35000 x (18.9 - 7.8) = 388500 kcal/h = 451.0 kW

Post riscaldo:

Pf = 35000 x (8.8 - 7.8) = 35000 kcal/h = 40.7 kW
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DATI DI CALCOLO (INVERNALE)

Potenza ambiente:

Pa = 35000 x (13.4 - 9.9) = 122500 kcal/h = 142.5 kW

Potenza Batteria Riscaldamento:

Pb1 = 35000 x (12.2 - 4.9) = 255500 kcal/h = 298.0 kW

Post riscaldo:

Pf = 35000 x (13.4 - 12.2) = 42000 kcal/h = 48.9 kW
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Pf = 450 kW
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Giunto di
transizione
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DN100

kvs 130

DN50

kvs 38

Serbatoio

inerziale

500 lt

ALIMENTAZIONE BATTERIE M.T.A.

CALCOLO VOLUME DI ESPANSIONE

Circuito: CALDAIA

Pressione idrostatica:

Pressione di precarica:

Dislivello Vs / Ve :

Taratura Vs :

0.1 bar

1.5 bar

1.5 m

3.0 bar

Coeff. di espansione:

Pressione iniziale:

Pressione finale:

Contenuto Circuito:

e

Pi

Pf

C

0.035

1.5 bar

3.0+0.15 bar = 3.15 bar

200 lt

2.5 bar ass.

4.15 bar ass.

Calcolo:

Circuito: Circuiti Caldi

Pressione idrostatica:

Pressione di precarica:

Dislivello Vs / Ve :

Taratura Vs :

0.8 bar

1.5 bar

Coeff. di espansione:

Pressione iniziale:

Pressione finale:

Contenuto Circuito:

e

Pi

Pf

C

1.5 bar

Calcolo:

2.5 bar ass.

V =

e x C

1 -

Pi

Pf

=

0.035 x 200

1 -

2.5

4.15

= 17.45 lt

1.5 m

3.0 bar

4.15 bar ass.3.0+0.15 bar = 3.15 bar

0.035

250 lt

V =

e x C

1 -

Pi

Pf

=

0.035 x 250

1 -

2.5

4.15

= 21.8 lt

Circuito: Circuiti Freddi

Pressione idrostatica:

Pressione di precarica:

Dislivello Vs / Ve :

Taratura Vs :

0.8 bar

1.5 bar

Coeff. di espansione:

Pressione iniziale:

Pressione finale:

Contenuto Circuito:

e

Pi

Pf

C

1.5 bar

Calcolo:

2.5 bar ass.

1.5 m

3.0 bar

4.15 bar ass.3.0+0.15 bar = 3.15 bar

0.035

250 lt

V =

e x C

1 -

Pi

Pf

=

0.035 x 250

1 -

2.5

4.15

= 21.8 lt

LEGENDA

VALVOLA A SFERA

VALVOLA DI RITEGNO

VALVOLA MISCELATRICE

A TRE VIE

TERMOMETRO CON

SCALA 0 - 120 'C

RUBINETTO SCARICO IMPIANTO

VALVOLA AUTOMATICA DI SFOGO ARIA

CONTALITRI

GIUNTO ANTIVIBRANTE

Diametro esterno della tubazione (mm)

<20 da 20 a 39 da 40 a 59

20 30 40

Diametro esterno della tubazione (mm)

da 60 a 79 da 80 a 99 > 100

50 55 60

ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE

DEL CALORE NEGLI IMPIANTI TERMICI

Conduttivita' termica utile dell'isolante

da installare pari a 0.040 W/m°C

I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua

dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del

fabbricato ed i relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano

dalla tabella vanno moltiplicati per 0,5. Per tubazioni correnti entro

strutture non affacciate ne' all'esterno ne' su locali non riscaldati gli

spessori che risultano dalla tabella vanno moltiplicati per 0,3.

N. ELETTROPOMPA DI ZONA

Portata Prevalenza Potenza elettrica Tensione di alim.

lt/h m H2O

(W) (V)

P.01

Circuito Radiatori Zona Bagni

700 2.5 100 220

P.02 Circuito Batteria Post riscaldamento 6000 5.0 750 220

P.03 Circuito Batterie Caldo e Freddo 77500 10.0 5500 400

Potenza termica complessiva Caldaia = 51'600 kcal/h = 60 kW

Diametro interno minimo necessario:

Diametro interno della tubazione installata: 21.70 mm > 7.18 mm

CALCOLO TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO

AL VASO ESPANSIONE

D =

P

=

1.163

60.00

1.163

= 7.18 mm

RUBINETTO A MASCHIO

VALVOLA A DUE VIE

VALVOLA DI REGOLAZIONE

SONDA RILIEVO TEMPERATURA

P

MANOMETRO SCALA 0-4 BAR

PRESSOSTATO A RIARMO

VALVOLA DI SICUREZZA

POZZETTO PER TERMOMETRO CAMPIONE

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

DEL COMBUSTIBILE

TERMOSTATO DI REGOLAZIONE

TERMOSTATO DI SICUREZZA

ELETTROPOMPA SINGOLA

VASO D'ESPANSIONE A MEMBRANA

TR

TS

PARTICOLARE DISTRIBUZIONE APPARECCHIATURE

IN CENTRALE TERMICA - Scala 1:50


