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Dettagli portone e nuovi serramenti
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D06 - DETTAGLIO SEZIONE ORIZZONTALE NUOVO SERRAMENTO FRONTE EST
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AutoCAD SHX Text
ESTERNO

AutoCAD SHX Text
INTERNO

AutoCAD SHX Text
portone tipo IMVA Vertigo ad impacchettamento verticale

AutoCAD SHX Text
profilo T 70 in acciaio

AutoCAD SHX Text
profilo T 70 in acciaio

AutoCAD SHX Text
profilo T 70 in acciaio

AutoCAD SHX Text
telaio mobile serramento con profilo tipo Palladio 60/10 Z SL in acciaio zincato

AutoCAD SHX Text
telaio mobile serramento con profilo tipo Palladio 60/30 TDN SL in acciaio zincato

AutoCAD SHX Text
motore portone tipo IMVA Vertigo ad impacchettamento verticale

AutoCAD SHX Text
vetrocamera con doppia lastra 4+4 + 15 camera + doppia lastra 5+5

AutoCAD SHX Text
telaio fisso serramento con profilo tipo Palladio 60/10 L SL in acciaio zincato

AutoCAD SHX Text
maniglioni con bordino d'acciaio  2cmverniciati a tutta altezza

AutoCAD SHX Text
serramento fisso in acciaio zincato tipo Palladio 20/10 TABS

AutoCAD SHX Text
vetrocamera con doppia lastra 4+4 + 15 camera + doppia lastra 5+5

AutoCAD SHX Text
profilo L 70 in acciaio

AutoCAD SHX Text
serramento fisso in acciaio zincato tipo Palladio 20/10 TABS

AutoCAD SHX Text
vetrocamera con doppia lastra 4+4 + 15 camera + doppia lastra 5+5

AutoCAD SHX Text
vetrocamera con doppia lastra 4+4 + 15 camera + doppia lastra 5+5

AutoCAD SHX Text
pannello con rivestimento in acciaio zincato verniciato e coibentazione

AutoCAD SHX Text
lamiera in acciaio di rivestimento spigolo pannello in cls (sp. 5 mm)

AutoCAD SHX Text
serramenti fisso con profili tipo Palladio in acciaio zincato e vetrocamera

AutoCAD SHX Text
profili T 70 in acciaio di supporto telaio fisso
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ante apribili con profili tipo Palladio e vetrocamera

AutoCAD SHX Text
profili angolari L 70 in acciaio di supporto serramenti
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portone tipo IMVA Vertigo,  ad impacchettamento verticale

AutoCAD SHX Text
vetrocamera con doppia lastra 3+3 + 15 camera + doppia lastra 5+5

AutoCAD SHX Text
telaio mobile serramento con profilo tipo Palladio 60/10 Z SL in acciaio zincato

AutoCAD SHX Text
telaio fisso serramento con profilo tipo Palladio 60/10 L SL in acciaio zincato

AutoCAD SHX Text
telaio mobile serramento con profilo tipo Palladio zoc. 110/60 SL in acciaio zincato

AutoCAD SHX Text
serramento fisso in acciaio zincato tipo Palladio 20/10 TABS

AutoCAD SHX Text
extraluce di impacchettamento portone tipo IMVA Vertigo

AutoCAD SHX Text
lamierino di rivestimento di acciaio zincato e verniciato

AutoCAD SHX Text
pannelli con rivestimento in acciaio zincato verniciato e coibentazione

AutoCAD SHX Text
tubo luci LED rivolte verso il basso
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alzata in acciaio corten 
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pavimentazione esterna  in asfalto esistente
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nuova pavimentazione in asfalto con pendenza 4 %
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serramento fisso tipo Palladio 20/10 Tabs
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