| |

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI CAPRIATA PARTICOLARE CAl PARTICOLARE CA2
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NS ‘ ,./" . NODQ CAPRIATA — ARCARECCIO TIPICO ESISTENTE
dettaglio cﬁ

lamiera correnti secondari reggi—lamiera UPN40

rinforzo saldato con saldatura @ cordone d'angolo
piatto 2900x80x8 mm acciaio S279

correnti secondari reggi—lamiera L30x5mm
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CARATTERISTICHE DELLA CARPENTERIA METALLICA
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0 €SISI€III6 I_85X 1 4OX ’I 2 mm PIASTRE, PROFILI ACCIAIO TIPO S 275 JR (TRANNE OVE SPECIFICATO S355)
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. . . TRATTAMENTO TRATTAMENTO ANTIRUGGINE E VERNICIATURA
detagio CAT celogo CA rinforzo saldato con saldatura a cordone d'angolo
) P piqtto 2950x80x8 mm acciaio S2/5 BULLONI VITI CLASSE 8.8; DADI CLASSE 6S
SALDATURE " CLASSE
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COPPIE DI SERRAGGIO (N*m)

;‘gI'\w"! 1 FASE: SALDATURE D'ANGOLO TIPICHE
. . . . . M CLASSE 8.8
—-Smontaggio correnti secondari UPN40 reggi—lamiera
—Smontaggio correnti di ripartizione L30x30x3 mm 12 113
dettaglio CA1 dettaglio CA1 -Smontaggio arcarecci UPN140 14 180
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NOTA BENE CALCESTRUZZO FONDAZIONE
1. LE QUOTE DI IMPOSTA DELLE STRUTTURE E LE DIMENSIONI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E PREFABBRICATI

COMUNICATA ALLA DIREZIONE LAVORI.
3. GLI IMPIANTI TECNOLOGICI DOVRANNO ESSERE POSIZIONATI ED INSTALLATI IN MANIERE TALE DA NON
MODIFICARE O DANNEGGIARE LA PARTE STRUTTURALE DELL'OPERA. Ck
4. TUTTI GLI APPOGGI STRUTTURALI DEVONO ESSERE VALIDATI DALLA DDLL STRUTTURALE
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I 5. PRIMA DI PROCEDERE CON LA PRODUZIONE E FORNITURA DELLE CARPENTERIE, E' NECESSARIO VERIFICARE
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| 2. OGNI DISCORDANZA TRA PROGETTO STRUTTURALE E ARCHITETTONICO DOVRA" ESSERE TEMPESTIVAMENTE
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L ] IN SITO LE DIMENSIONI DELLE STRUTTURE ESISTENTI E LA POSIZIONE DELLE RELATIVE ARMATURE. OGNI CALCESTRUZZO ELEVAZIONE
T DISCORDANZA CON IL PROGETTO STRUTTURALE DOVRA' ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA AL D.LL.
6. LE MODALTA' DI SCAVO E DEMOLIZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI E NELLE AREE ESTERNE CLASSE DI RESISTENZA @ MAX INERTE (mm) CLASSE D'ESPOSIZIONE | CONSISTENZA (SLUMP)

PERIMETRALI DOVRANNO AWENIRE IN CONFORMITA" A QUANTO PREVISTO DA CAPITOLATO E DA PIANO DI SICUREZZA E
2 FASE: COORDINAMENTO. IL TRACCIATO DEGLI SCAVI E POSIZIONE DELLE CONDOTTE DOVRA' ESSERE SOTTOPOSTO AD
—Montaggio nuovi profili UPN160 accigio S275 fissati con ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA D.LL. R 3 7 3 2 X 3 S 4
7. LA LARGHEZZA DELLE NUOVE APERTURE SULLE MURATURE ESISTENTI DOVRANNO CONSIDERARE LE DIMENSIONI DEL ‘
SERRAMENTO AL FINE DI GARANTIRE LE LARGHEZZE UTIL| DELL’APERTURE PREVISTE DAL PROGETTO DI PREVENZIONE Ck

collegamenti bullonati sulle strutture esistenti
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I 7 I INCENDI COME USCITA DI SICUREZZA.
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: : E' ONERE DELL’APPALTATORE E QUINDI COMPENSATO NEI PREZZI MESSI IN APPALTO, L'ESECUZIONE DELLE EVENTUALI
! ! OPERE PROWISIONALI NECESSARIE A SOSTENERE E STABILIZZARE | FRONTI DI SCAVO DI FONDAZIONE E LE RELATIVE PARTICOLARI PIEGATURE
I I STRUTTURE PROSPICIENTI; NONCHE ONERI AGGIUNTV DERIVANTI DAGLI ACCORGIMENTI, CAUTELE E FASIZZAZIONE DEGLI . . . . )
| | INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, E RELATVE OPERE DI SOSTEGNO PROWISIONALE. Ferri Longitudinali Staffe e Ganci
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LOCALIZZAZIONE INTERVENTO RINFORZO SOLAIO LOCALIZZAZIONE ARCHITRAVI PARTICOLARE INTERVENTO ARCHITRAVI PER SUPERFICI A DIRETTO CONTATTO CON IL TERRENO: COPRIFERRO NETTO 4 cm
Scala 1:200 Scala 1:200 [ ]INTERVENTO ARCHITRAVE FINESTRE ALTE PER PORTE PER ALTRE SUPERFICI: COPRIFERRO NETTO 3 cm
solaio esistente nuovo solaio lanterna solaio esistente I:III\IIIERVIEI\ITO ARCHITRAVE PORTE .
Scala 1:20
B450 C
== S S ACCIAIO PER TUTTI I FERRI DEVONO ESSERE ANCORATI:
i 7 0 0 O D i - mediante sovrapposizione di almeno 50 diametri
ARMATURA - mediante ancoraggio in getti per almeno 50 diametri
, 30 LUNGHEZZA APERTURA , 30 - mediante squadra di 10 diametri, salvo diversa disposizione
S_“I I 2 HEB 120 S275 AFFIANCATE In corrispondenza delle intersezioni con altri elementi strutturali, salvo diversa specifica, dimezzare il passo
: : delle staffe per una lunghezza pari alla dimensione massima della sezione trasversale
CARATTERISTICHE DELLA RETE ELETTROSALDATA
- LA SOVRAPPOSIZIONE dei pannelli di rete dovra' essere pari ad almeno una maglia
PORZIONE DI MURO DA
DEMOLIRE 5 2012
- CONTORNARE I BORDI delle murature con |'armatura indicata a 2xa g
lato, salvo diversa indicazione UIZO
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\\ \ - COMUNE DI VICENZA @ ﬁ
‘ solaio da rinforzare . DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO %5 §
soloio da. mantenere in corrispondenza della posa macchinari su copertura 8 Settore Ambiente, Energia e Tutela del territorio %fcs.,,m“moe“’\r A )
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PARCO DELLA PACE
PARTICOLARE RINFORZO SOLAIO DETTAGLI COSTRUTTIVI ARCHITRAVI _ — : .
Scala 110 PARTICOLARE INTERVENTO ARCHITRAVI PER PORTE ATI- reistala o Miano 11122015 4454 sere I

SOLAIO ESISTENTE DI COPERTURA DELLE APPENDICI LATERAL PER FINESTRE ALTE
. PAN

cappa in cls guaina impermeabilizzante Scala 150 Scala 120

progettisti Gaetano Selleri, Benedetto Selleri collaboratori  gwenacle Charrier, Davide Bossi, Pietro Amato

PAN ASSOCIATI S.R.L. - CCIAA Milano 1642624 - cap. soc. 10.000 € i.v. - reg. imp. trib. Milano/c.f./p.IVA 13352030152 Milano
(societa certificata iso 9001:2008) - via don C. Porro 6 20128 - tel. 022578982 - fax 022579836
ASSOCIATI P.E. studio@panassociati.it - www.panassociati.it - pec: studio.panassociati@pec.it
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I I ) progettisti Giustino Moro collaboratori  andrea De Pin, Carlotta Sadoch, Matteo Tancon, Matteo Furtan
; S % | | e | TS SRL - G.f/plva 02146140260
: ~ . Pieve di Soligo (TV) - Via Corte delle Caneve 11 31053
I 17 8 34 4 1410 O%IIIZ travetto 4 34 I : : 55 tel. 043882082 - fax 0438980622 - P.E. info@its-engineering.com
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I I progettlstl Franco Zagari collaboratori  viola Corbari, Endri Memaj, Sarah Amari, Leonardo Zagari
CORDOLO-IN" C.A. DI'NUOVA REALIZZAZIONE CHE FUNGE DA“ARCHITRAVE STRUTTURALE PER LE NUOVE-APERTURE
| | muratura in mattoni pieni FRANCO ZAGARI - p.IVA 07044480585
! 1° FASE: rimozione guaina esistente, scarifica cappa in cls fino allla messa a nudo delle pignatte e ! ! ! — sp. 30 cm R(In(IfsegIséI) %'g;efgpe &%%rgggégmsi o -
| dei travetti del solaio | —— getto di completamento ] | | fel X £ info@francozagari.t
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| | | | e con boiacca cementizia o1 progettisti war Franch collaboratori  Heoise Bouiy
- ) ! ; : : S . collegamento 2HEB 120 M e
' mEmEmm Bl sms EmEemmm - B con bulloni 812 ogni 30 cm 1 50 "If 30 '(I" 30 "I" 7777 €111, | ESTUDIMARTI FRANCH SL c.f/p.IVA ESBS5218754
[ % 2 o / | % % % g 2 laterizio % % | Z % g Z % g % | I I ﬁ N Girona (Spagna): ClJoaquim Vayreda, 63 13-1 17001
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1INl T T . | | HEB 120 S275 accoppiate fori sullarchitrave per getto tel. +34 972214846 fax +34 972214846 email emi@emf.cat
~N . 12 12 malta cementizia o
I 1810 ogni travetto I / 7 7 HEB 120 S275 acconpiate progettlstl Gino Lucchetta
17,8, 34 A, 42 A 34 - : i ! : PP
4 A— A A 7 GINO LUCCHETTA p.IVA 02005760265
I I Pieve di Soligo (TV): via Rivette n. 9/2 Cap. 31053
. . tel. 0438842312 fax 0438842312 P.E. ginolucchetta@libero.it
. . . . . . | | consulenti
[ 2" FASE: puntellazione solaio, demolizione pignatte a file alternate, posa ferro armatura 812 ogni [ , :
' nuovo travetto con opportuni tralicci di collegamento a taglio i L , . :
! PP g g ! | | ASPRO responsabili del servizio  ciaudio ertoreli, Francesco Dal Toso ~ COllaboratori  aiacomo Casentin
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: - , . - - I - : PER LA LARGHEZZA DEL FORO E QUOTA DI IMPOSTA STUDIO ASPROSTUDIO
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| 11| pionatta 1 / ' | | DELL'ARCHITRAVE RIFERIRSI AL PROGETTO ARCHITETTONICO ED Contra S.Ambrogio 19, 36100 (Vicenza)
.o v 0 A . ; in
| . | laterizio |/} | 1. ALLE CARATTERISTICHE DI FISSAGGIO DELLE PORTE REI fel: +390444545786 info@asprostudio.it
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I 1910 ogni travetto i | | LARGHEZZA MASSIMA APERTURA 2,50 M; Massimo Venlur Feriolo
X 17 8 34 4 42 4 34 ; - : Victor Tenez
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| | + 2 HEB 120 S275 AEI;IANCATE + Progetto definitivo - esecutivo SCALA 150
' )
I 5 FASE te elettrosaldata 6 20x20 tt llaborante 4 I | | MUSEO DELL'ARIA 1:20
| : posa rete elettrosaldata x20 ¢cm e getto cappa collaborante 4 cm | .
| | | | i = o STRUTTURE 1:10
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/ R R = nel caso in-cui | appoggio risulti danneggiato AGG.: DATA: DESCRIZIONE: AGG.: DATA: DESCRIZIONE:
: o~ . . A prevedere il rifacimento della spalletta
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