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1. LE QUOTE DI IMPOSTA DELLE STRUTTURE E LE DIMENSIONI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E PREFABBRICATI
DEVONO ESSERE CONFRONTATE E VERIFICATE CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO E CON LE DIMENSIONI
DELL'ESISTENTE.

2. OGNI DISCORDANZA TRA PROGETTO STRUTTURALE E ARCHITETTONICO DOVRA’ ESSERE TEMPESTIVAMENTE
COMUNICATA ALLA DIREZIONE LAVORI.

5. GLI IMPIANTI TECNOLOGICI DOVRANNO ESSERE POQSIZIONATI ED INSTALLATI IN MANIERE TALE DA NON
MODIFICARE O DANNEGGIARE LA PARTE STRUTTURALE DELL'OPERA.

4. TUTTI GLI APPOGGI STRUTTURALI DEVONO ESSERE VALIDATI DALLA DDLL STRUTTURALE

5. PRIMA DI PROCEDERE CON LA PRODUZIONE E FORNITURA DELLE CARPENTERIE, E’ NECESSARIO VERIFICARE
IN SITO LE DIMENSIONI DELLE STRUTTURE ESISTENTI E LA POSIZIONE DELLE RELATIVE ARMATURE. OGNI
DISCORDANZA CON IL PROGETTO STRUTTURALE DOVRA' ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA AL D.LL.

6. LE MODALITA' DI SCAVO E DEMOLIZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI E NELLE AREE ESTERNE
PERIMETRALI DOVRANNO AWVENIRE IN' CONFORMITA" A QUANTO PREVISTO DA CAPITOLATO E DA PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO. IL TRACCIATO DEGLI SCAVI E POSIZIONE DELLE CONDOTTE DOVRA' ESSERE SOTTOPOSTO AD
ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA D.LL.

E' ONERE DELL'APPALTATORE E QUINDI COMPENSATO NEI PREZZI MESSI IN APPALTO, L'ESECUZIONE DELLE EVENTUALI
OPERE PROVVISIONALI NECESSARIE A SOSTENERE E STABILIZZARE | FRONTI DI' SCAVO DI FONDAZIONE E LE RELATIVE
STRUTTURE PROSPICIENTI; NONCHE ONERI AGGIUNTIVI DERIVANTI DAGLI ACCORGIMENTI, CAUTELE E FASIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI' DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, E RELATIVE OPERE DI' SOSTEGNO PROWISIONALE.
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L S6 | CALCESTRUZZO FONDAZIONE

T2 ' CLASSE DI RESISTENZA @ MAX INERTE (mm) CLASSE D'ESPOSIZIONE | CONSISTENZA (SLUMP)
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CALCESTRUZZO ELEVAZIONE
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N ACCIAIO PER TUTTI I FERRI DEVONO ESSERE ANCORATI:

o o - mediante sovrapposizione di almeno 50 diametri
ARMATURA - mediante ancoraggio in getti per almeno 50 diametri

- mediante squadra di 10 diametri, salvo diversa disposizione

ﬂ cordolo sommitale In corrispondenza delle intersezioni con altri elementi strutturali, salvo diversa specifica, dimezzare il passo
EZI N E = in c.q. delle staffe per una lunghezza pari alla dimensione massima della sezione trasversale
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CARATTERISTICHE DELLA RETE ELETTROSALDATA

- LA SOVRAPPOSIZIONE dei pannelli di rete dovra' essere pari ad almeno una maglia
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RIPRESA 4920 ARMATURA SUPERIORE
CORDOLO L=135 cm

HEB 180 S275 CONTROMONTA 5 mm

RIPRESA 4820 ARMATURA SUPERIORE —_ 2012
CORDOLO L=166 cm 105 - CONTORNARE I BORDI delle murature con l'armatura indicata a 2xa 77

. B lato, salvo diversa indicazione RN @8/20
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STAFFE 910/20 — 100 140 4 100 capogruppo: PAN ASSOCIATI SRL
=140 cm ripresa di getto SEZIONE C-C

_con waterstop C O R D O LO P A_\_N progettisti Gaetano Selleri, Benedetto Selleri collaboratori  cwenaele Charrier, Davide Bossi, Pietro Amato
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4 920 PAN ASSOCIATI S.R.L. - CCIAA Milano 1642624 - cap. soc. 10.000 € i.v. - reg. imp. trib. Milano/c.f./p.IVA 13352030152 Milano
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progettisti Franco Zagari collaboratori  Viola Corbari, Endri Memaj, Sarah Amari, Leonardo Zagari
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progettisti Giustino Moro collaboratori  andrea De Pin, Carlotta Sadoch, Matteo Tancon, Matteo Furlan

snzineerina cemeana | [TS SRL - ¢.f./p.Iva 02146140260
Pieve di Soligo (TV) - Via Corte delle Caneve 11 31053
tel. 043882082 - fax 0438980622 - P.E. info@its-engineering.com
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FRANCO ZAGARI - p.IVA 07044480585
Roma - via Giuseppe Andreoli 2 00195
tel. 0668801702 fax 0668808073 - P.E. info@francozagari.it
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SEZIONE A-A
PILASTRO TIPO A
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SEZIONE B-B progettisti wari Franch collaboratori  Heloise Boujy
PILASTRO TIPO B b=l

.- | ESTUDI MARTI FRANCH SL c.f./p.IVA ESB55218754
4 916 Girona (Spagna): C/Joaquim Vayreda, 63 13-1 17001
tel. +34 972214846 fax +34 972214846 email emf@emf.cat
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