SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO VRF - MUSEO DELL'ARIA

SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO VRF - SPAZIO COMMERCIALE
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P.03
IDU Capacity(kW) : 32.44/ 36.10
REFRIGERANTE aggiunto(kg) : 7.8

P.02
IDU Capacity(kW) : 12.58/ 12.29
REFRIGERANTE aggiunto(kg) : 1.99

SOLA PREDISPOSIZIONE

L bl 1]

12.7:28.58

9.52:15.88

SOLA PREDISPOSIZIONE

P.11
(4.11/ 4.10 kW)
Piano Terra

6.35:12.7

SOLA PREDISPOSIZIONE

pP.12
(4.11/ 4.10 kW)
L 6.35:12.7 Piano Terra

SOLA PREDISPOSIZIONE

P.13
(4.11/ 4.10 kW)
L 6.35:12.7 . Piano Terra

SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO VRF - UFFICI

pP.01
IDU Capacity(kW) : 12.54/ 12.29
REFRIGERANTE aggiunto(kg) : 2.07

P.07
(6.86/ 7.52 kW)
9.52:15.88 . Piano Primo
P.01
(4.241 4.76 kW)
L 6.35:12.7 Piano Terra
P.02
(4.28/ 4.76 kW)
L 6.35:12.7 Piano Terra
P.03
(4.33/ 4.76 kW)
L 6.35:12.7 Piano Terra
P.04
(4.271 4.76 kW)
L 6.35:12.7 | Piano Terra
P.05
(4.25/ 4.76 kW)
L 6.35:12.7 | Piano Terra
P.06
(4.21/ 4.76 kW)
6.35:12.7 Piano Terra

9.52:15.88

P.08
(4.11/ 4.10 kW)
6.35:12.7 . Piano Terra
P.09
(4.11/ 4.10 kW)
L 6.35:12.7 . Piano Terra
P.10
(4.11/ 4.10 kW)
L 6.35:12.7 . Piano Terra

SCHEMA FUNZIONALE
BOILER ACS AREA COMMERCIALE
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Alimentazione Acqua
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SCALDACQUA SANITARIA

SCHEMA FUNZIONALE
BOILER ACS ASSOCIAZIONI
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Sanitaria fredda e calda

A

1" 1" Bollitore
ACS da
80 It
in pompa
di calore
dalla contatore 1 . ‘l;li 1

v
[Fivo] ]
Dosaggio
ez ]
b

8lt
3.5 bar

SCALDACQUA SANITARIA
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PARCO DELLA PACE

SCHEMA ELETTRICO IMPIANTO VRF

SCHEMA COLLEGAMENTO PANNELLO CONTROLLO

ATI - registrata a Milano ['11.12.2015 n°44454 serie IT
capogruppo: PAN ASSOCIATI SRL

Alimentazione

Unita Esterna
(30 50 Hz 380-415 V)

Magnetotermico

differenziale

Collegamento tra Unita Esterna ed Unita Interne
Unita Esterna

Cavo di alimentazione /

QIR IR R IR R®R|R®R|®|®|®| Unita Esterna

SODU.B |SODU.A [ IDU.B IDU.A | CEN.B | CEN.A DRY1 DRY2 GND 12v

HERERRREREIRE

Controllo
Centralizzato

Alimentazione
(10 50Hz 220-240V )

Cavo di Comunicazione tra Unita

Esterna e Controllo Centralizzato
2x1,5 mm? Schermato non twistato

e ]

s ." 2

Magnetotermico
differenziale

o o Control!o ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® Unlté ESterna
Centralizzato sopbu.B [sopu.a| Du.B | IDUA | cENB| CENA| DRY1 | DRY2 | enD | 12v M aSter
% RIS XXXV RQR®
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Cavo di Comunicazione tra Unita
Esterna e Controllo Centralizzato
2x1,5 mm? Schermato non twistato

=

Unita Interna

Unita Interna Unita Interna

Alimentazione
Unita Interne
(19 50Hz 220-240V )

Cavo di Comunicazione tra Unita
Esterna ed Unita Interne

Kﬁ Magnetotermico
)

2x1,5mm? Schermato non twistato

Unita Interna

Unita Interna

Unita Interna Unita Interna

Cavo di alimentazione /

LR O Py - |

\ Alimentatore AC/DC

Pannello di controllo

progettisti Gaetano Selleri, Benedetto Selleri COllaboraton Gwenaelle Charrier, Davide Bossi, Pietro Amato
PAN ASSOCIATI S.R.L. - CCIAA Milano 1642624 - cap. soc. 10.000 € i.v. - reg. imp. trib. Milano/c.f./p.IVA 13352030152 Milano
(societa certificata iso 9001:2008) - via don C. Porro 6 20128 - tel. 022578982 - fax 022579836

ASSOC|AT| P.E. studio@panassociati.it - www.panassociati.it - pec: studio.panassociati@pec.it

progettisti  Giustino Moro

collaboratori  andrea De Pin, Carlotta Sadoch, Matteo Tancon, Matteo Furlan

e ITS SRL - c.f./p.Iva 02146140260
Pieve di Soligo (TV) - Via Corte delle Caneve 11 31053
tel. 043882082 - fax 0438980622 - P.E. info@its-engineering.com

progettisti Franco Zagari

CO”abOratOI'i Viola Corbari, Endri Memaj, Sarah Amari, Leonardo Zagari

FRANCO ZAGARI - p.IVA 07044480585
Roma - via Giuseppe Andreoli 2 00195
tel. 0668801702 fax 0668808073 - P.E. info@francozagari.it

progettisti warti Franch collaboratori  Heloise Bouju

ESTUDI MARTI FRANCH SL c.f./p.IVA ESB55218754
Girona (Spagna): C/Joaquim Vayreda, 63 13-1 17001
tel. +34 972214846 fax +34 972214846 email emf@emf.cat

SCHEMA COLLEGAMENTO
COMANDO A FILO

Comando a filo

nEE
B!

Cavo Collegamento a Corredo

||||||||||||

CN-REMO
Unita Interna

progettisti Gino Lucchetta

GINO LUCCHETTA p.IVA 02005760265
Pieve di Soligo (TV): via Rivette n. 9/2 Cap. 31053
tel. 0438842312 fax 0438842312 P.E. ginolucchetta@libero.it

consulenti

responsabili del servizio Claudio Bertorell, Francesco Dal Toso ~ COllaboratori  ciacomo Casentini
ASPRO | P

STU D I o ASPROSTUDIO

Contra S.Ambrogio 19, 36100 (Vicenza)
tel: +390444545786 info@asprostudio.it

Massimo Venturi Ferriolo

Gini Riccardo
Victor Tenez
Miriam Garcia
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Schema funzionale impianto VRF e -
distribuzione acqua calda sanitaria
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