PIANTA NUOVA ZONA DOCCE
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Boiler in pompa di calore

Capacita 200 It in cascata al
boiler elettrico esistente
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NOTA BENE:

TUTTE LE TERMOREGOLAZIONI E QUADRI ELETTRICI SONO INDICATIVI E NON ESAUSTM RELATIVI ALLA LOGICA

CALCOLO VOLUME DI ESPANSIONE

ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE
DEL CALORE NEGLI IMPIANTI TERMICI

LEGENDA

DI FUNZIONAMENTO DEGL! IMPIANTI IN QUANTO DOVRANNO ESSERE VERIFICATE/I E ADATTATE, CON LA D.LL., Circuito: CALDAIA i i
N FUNZIONE. DELLE. MARCHE PRESCELTQE. / — Diametro esterno della tubazione (mm) D VALVOLA A SFERA 4 POZZETTO PER TERMOMETRO CAMPIONE
LE CAPACTTA' DEI VASI D'ESPANSIONE SONO INDICATIVE IN QUANTO FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL Pressione idrostatica: 0.1 bar Coeff. di espansione: | e | 0.035 <20 da20a39 da 40259 ALVOLA DI INTERCETTAZIONE
CONTENUTO DELL'IMPIANTO, DELLA TARATURA DEGLI ORGANI DI SICUREZZA, DELLA PRECARICA DEI VASI Pressione di precarica: 1.5 bar Pressione iniziale: Pi | 1.5bar 2.5 bar ass. 20 30 40 N VALVOLA DI RITEGNO % DEL COMBUSTIBILE
D'ESPANSIONE E DELLA PRESSIONE DI RETE DEL SERVIZIO IDRICO. IL N', CAPACITA’ E TARATURE DEVONO Dislivello Vs / Ve - 10m Pressione finale: Pf | 3.0+0.10 bar = 3.1 bar 4.1 bar ass
ESSERE VERIFICATI IN SEDE ESECUTIVA PER LA VERIFICA DEL REALE CONTENUTO D'ACQUA DELL'IMPIANTO - - — — - - - ] _ [% VALVOLA MISCELATRICE
(contabilizzazione del contenuto in fase di riempimento dellimpianto), DELLA TARATURA DEGLI ORGANI DI Taratura Vs : 3.0 bar Contenuto Circuito: | C | 2501t Diametro esterno della tubazione (mm) ATRE VIE TERMOSTATO DI REGOLAZIONE
SICUREZZA INSTALLATI E DELLA PRESSIONE REALE DELL'ACQUEDOTTO exC 0.035 x 250
_ V= S =22221t da60a79 da80a99 > 100 TERMOMETRO CON
LE PORTATE E PREVALENZE DEI CIRCOLATORI SONO DA VERIFICARE IN FUNZIONE DELLA MARCA PRESCELTA, Calcolo: Pi 25 SCALA O - 120 'C TERMOSTATO DI SICUREZZA
DEL REALE PERCORSO DELLE TUBAZIONI E DELLA REALE POSA DELL'IMPIANTO. TR R 50 55 60
Conduttivita' termica utile dell'isolante Q{ SONDA RILIEVO TEMPERATURA @ ELETTROPOMPA SINGOLA
da installare pari a 0.040 W/m°C
Circuito:  Circuito Uffici
I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua g MANOMETRO SCALA 0-4 BAR VASO D'ESPANSIONE A MEMBRANA
Pressione idrostatica: 0.7 bar Coeff. di espansione: e 0.035 dellisolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del K
Pressione di precarica: 15D b - ——— o 15D 25D fabbricato ed i relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano
. -0 bar ressione iniziale: ! -0 bar -0 bar ass. dalla tabella vanno moltiplicati per 0,5. Per tubazioni correnti entro I? PRESSOSTATO A RIARMO
CALCOLO TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO Dislivello Vs / Ve : 10m Pressione finale: Pf | 3.0-0.1 bar=2.9 bar 3.9 bar ass. strutture non affacciate ne' all'esterno ne' su locali non riscaldati gli
AL VASO ESPANSIONE — spessori che risultano dalla tabella vanno moltiplicati per 0,3.
Taratura Vs : 3.0 bar Contenuto Circuito: c 340 1t i VALVOLA DI SICUREZZA (Va GIUNTO ANTIVIBRANTE
Potenza termica complessiva Caldaia = 51'600 kcal/h = 60 kW V= exC  0.035x340 _ 32.86 It
Diametro interno minimo necessario: Calcolo: B B 25 v
Pt 3.9
P 60.00
D ‘d 1163 d 1163 8mm
Circuito:  Circuito Club
Diametro interno della tubazione installata: 21.70 mm > 7.18 mm
Pressione idrostatica: 0.7 bar Coeff. di espansione: e 0.035
Pressione di precarica: 1.5 bar Pressione iniziale: Pi | 1.5 bar 2.5 bar ass.
Dislivello Vs / Ve : -1.0m Pressione finale: Pf | 3.0-0.1 bar = 2.9 bar 3.9 bar ass.
Taratura Vs : 3.0 bar Contenuto Circuito: C 230 1t
Portata Prevalenza Potenza elettrica | Tensione di alim.
N. ELETTROPOMPA DI ZONA _ v= =X g, - 0035 ); 230 =22221t
It/h m H20 (W) v) Calcolo: P 2 _
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